
Właściwości

• szybkoschnący – wstępny czas utwardzenia wynosi od 5 do 30 sekund

• bezbarwny i wodoodporny

• metalowa tubka z aplikatorem – łatwe, czyste i kontrolowane dozowanie 
kleju

• możliwość wielokrotnego użycia

• produkt na multikarcie (12 szt.) z możliwością łatwego dzielenia na 
pojedyncze blistry

Klej błyskawiczny
pattex S.O.S. SUPER KLEJ 
STANDARD

Zastosowanie: idealny do drewna, tektury, papieru, gumy, 

metalu, ceramiki, porcelany, skóry, tkanin, plastiku i większości 

tworzyw sztucznych (oprócz PE, PP i teflonu)

Opakowanie: multikarta 12 szt. x 1 g

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 144

Shelf-ready packing: nie



Właściwości

• szybkoschnący – wstępny czas utwardzenia wynosi od 5 do 30 sekund

• bezbarwny i wodoodporny

• wytrzymały na mycie w zmywarce

• metalowa tubka z aplikatorem – łatwe, czyste i kontrolowane dozowanie kleju

• możliwość wielokrotnego użycia

• możliwość dwojakiej ekspozycji – multikarta lub single blister z eurodziurką

Klej błyskawiczny
pattex S.O.S. SUPER KLEJ 
UNIWERSALNY

Zastosowanie: idealny do drewna, tektury, papieru, gumy, 

metalu, ceramiki, porcelany, skóry, tkanin, plastiku i większości 

tworzyw sztucznych (oprócz PE, PP i teflonu);

Opakowanie: multikarta 12 szt. x 3 g.

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 120

Shelf-ready packing: nie



Właściwości

• pędzelek zapewnia łatwą, czystą i precyzyjną aplikację

• bezbarwny i wodoodporny

• bezpieczne i innowacyjne opakowanie – ochrona przed przypadkowym 
rozlaniem kleju

• nadaje się do klejenia zarówno mniejszych, jak i większych powierzchni

• doskonale sprawdza się przy drobnych naprawach, w modelarstwie, 
pracach dekoracyjnych i wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest precyzyjna 
aplikacja kleju

Klej błyskawiczny
pattex S.O.S. SUPER KLEJ Z 
PĘDZELKIEM

Zastosowanie: idealny do drewna, tektury, papieru, gumy, 

metalu, ceramiki, skóry, tkanin, plastiku i większości tworzyw 

sztucznych (oprócz PE, PP i teflonu)

Opakowanie: tubka 5 g na blistrze

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Shelf-ready packing: nie



Właściwości

• supermocny i superelastyczny

• odporny na wstrząsy i naprężenia - do materiałów i połączeń narażonych 
na zginanie

• wodoodporny

• dłuższy czas na dopasowanie klejonych powierzchni

• nie kapie, nie rozlewa się i jest łatwy w dozowaniu

• nadaje się do prac na płaszczyznach pionowych, do klejenia większych 
powierzchni i chłonnych materiałów

Klej błyskawiczny
pattex S.O.S. SUPER KLEJ POWER 
ŻEL

Zastosowanie: idealny do drewna, tektury, papieru, gumy, 

metalu, ceramiki, porcelany, skóry, tkanin, plastiku i większości 

tworzyw sztucznych (oprócz PE, PP i teflonu)

Opakowanie: tubka 2 g na blistrze 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 24

Shelf-ready packing: nie
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