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CONNECT - LED STRIP

CONNECT - LED RGB STRIP

CONNECT - LED CCT  STRIP
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CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+T GXLS048 8592660105611 15 10 1/100/1000

CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+T GXLS050 8592660105635 16 12 1/100/1000

CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+P GXLS047 8592660105604 15 10 1/100/1000

CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+P GXLS049 8592660105628 16 12 1/100/1000

 
e

CONNECT LED STRIP 8mm T+T GXLS035 8592660104829 12 4 8 1/100/1000

CONNECT LED STRIP 10mm T+T GXLS041 8592660105079 14 5 10 1/100/1000

CONNECT LED STRIP 12mm T+T GXLS036 8592660104836 16 5 12 1/100/1000

CONNECT LED STRIP 8mm T+P GXLS037 8592660104843 12 4 8 1/100/1000

CONNECT LED STRIP 10mm T+P GXLS042 8592660105086 14 5 10 1/100/1000

CONNECT LED STRIP 12mm T+P GXLS038 8592660104850 16 5 12 1/100/1000

 

CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+P GXLS327 8592660145426 1/100/1000

CONNECT LED CCT STRIP 10mm T+T GXLS328 8592660145433 1/100/1000
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• ZŁĄCZA DO TAŚM LED DUAL
• 3-pinowe
• wariant T + T służy do podłączenia taśmy
• wariant T + P służy do zasilania taśmy
• przez zastosowaniem w proflu skontroluj rozmairy

• ZŁĄCZA DO TAŚM LED
• 2-pinowe
• wariant T + T służy do podłączenia taśmy
• wariant T + P służy do zasilania taśmy
• przez zastosowaniem w proflu skontroluj rozmairy

• ZŁĄCZA DO TAŚM LED RGB
• 4-pinowe
• wariant T + T służy do podłączenia taśmy
• wariant T + P służy do zasilania taśmy
• obciążalność prądowa 4A / R / G / B
• przez zastosowaniem w proflu skontroluj      
   rozmairy


