
150

m
in

 75

5

ø 85

ø 65

m
in

 75
 

5
ø 88

ø 75

X 
12V~ 

AC/DC
] 
MR16

\ 
GU5,3

E 
max. 50

| 
0,5 l s z20 m R 

45
Q 

1/10/50

X 
12V~ 

AC/DC
] 
MR16

\ 
GU5,3

E 
max. 50

| 
0,5 l s z20 m R 

55
Q 

1/10/50

DIO DSO2B

DIO DTO2B

W CM

C AB MB

W CM

C AB MB

 

DIO DS02B-W DSO02B GXPL055 8592660104928 biała

DIO DS02B-CM DSO02B GXPL050 8592660104874 matowy chrom

DIO DS02B-C DSO02B GXPL051 8592660104881 chrom

DIO DS02B-AB DSO02B GXPL049 8592660104867 szczotkowany mosiądz

DIO DSO2B-MB DSO02B GXPL057 8592660137100 matowa czerń

 

DIO DTO2B-W DT02B GXPL056 8592660104935 biała

DIO DTO2B-CM DT02B GXPL053 8592660104904 matowy chrom

DIO DTO2B-C DT02B GXPL054 8592660104911 chrom

DIO DTO2B-AB DT02B GXPL052 8592660104898 szczotkowany mosiądz

DIO DTO2B-MB DT02B GXPL058 8592660137117 matowa czerń

• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT 
OPRAWY

• konstrukcja stala
• materiał: odlew aluminiowy
• przeznaczony do montażu w suficie
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła 

LED - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i 

oprawki lampowej

• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT 
OPRAWY

• konstrukcja uchylna
• materiał: odlew aluminiowy
• przeznaczony do montażu w suficie
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła 

LED - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i 

oprawki lampowej
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• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)

• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)


