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IZZY DS10

IZZY DT10

C SNAB MB W

AB C CM MB W

 

IZZY DS10-AB DS10 GXPL009 8592660101675 szczotkowana mosiądz

IZZY DS10-C DS10 GXPL010 8592660101682 chrom

IZZY DS10-SN DS10 GXPL011 8592660101699 metalowy chrom

IZZY DS10-MB   DS10  GXPL062  8592660132006 metalowa czerń

IZZY DS10-W DS10 GXPL066 8592660140315 biała

 

IZZY DT10-Q-AB DT10 GXPL033 8592660101866 szczotkowana mosiądz

IZZY DT10-Q-C DT10 GXPL034 8592660101873 chrom

IZZY DT10-Q-CM DT10 GXPL035 8592660101880 metalowy chrom

IZZY DT10-MB  DT10  GXPL063  8592660132013 metalowa czerń

IZZY DT10-W DT10 GXPL067 8592660140322 biała

• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT OPRAWY
• konstrukcja stała
• materiał: odlew aluminiowy
• przeznaczony do montażu w kasetonowych sufitach podwieszanych  

 i gipsowo-kartonowych
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła LED 
   - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i oprawki lampowej

• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT OPRAWY
• konstrukcja regulowana
• materiał: odlew aluminiowy
• przeznaczony do montażu w kasetonowych sufitach podwieszanych  

 i gipsowo-kartonowych
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła LED 
    - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i oprawki lampowej
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• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)

• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)


