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IZZY DSL50/DTL50

DTO50

DSL50
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m
in
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3

m
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DSO50 DTO50
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m
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 75 ø 68

86 × 86
3

m
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 75

DTL50DSL50

• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT OPRAWY
• stałe (DS050), regulowane (DT050)
• aluminiowe
• przeznaczony do montażu w kasetonowych sufitach 

podwieszanych i gipsowo-kartonowych
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła LED - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i oprawki lampowej

 

AXL DSO50-AL DSO50 GXPA001 8592660101583 aluminium

AXL DTO50-AL DTO50 GXPA003 8592660101606 aluminium

 

IZZY DSL50-AL DSL50 GXPA002 8592660101590 aluminium

IZZY DTL50-AL DTL50 GXPA004 8592660101613 aluminium

• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT OPRAWY
• stałe kwadratowe (DSL50), regulowane kwadratowe (DTL50)
• aluminiowe
• przeznaczony do montażu w kasetonowych sufitach podwieszanych  

 i gipsowo-kartonowych
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła LED - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i oprawki lampowejO
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• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)

• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)


