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VILA 3,5W GRAY NW GXPS170 8592660135236 szary 3,5 210 neutralna biała 4000K 142 41 64 120° 0,37 1/24

VILA 7W GRAY NW GXPS173 8592660135250 szary 7 400 neutralna biała 4000K 142 54 62 2 x 120° 0,47 1/24

VILA 12W GRAY NW GXPS067 8592660120478 szary 12 440 neutralna biała 4000K 220 37 70 120° 0,62 1/20

VILA 16W GRAY NW GXPS070 8592660120485 szary 16 800 neutralna biała 4000K 220 57 70 2 x 120° 0,72 1/20

VILA 3,5W Anthracite NW GXPS171 8592660135243 antracyt 3,5 210 neutralna biała 4000K 142 41 64 120° 0,37 1/24

VILA 7W Anthracite NW GXPS174 8592660135267 antracyt 7 400 neutralna biała 4000K 142 54 62 2 x 120° 0,47 1/24

VILA 12W Anthracite NW GXPS068 8592660125527 antracyt 12 440 neutralna biała 4000K 220 37 70 120° 0,62 1/20

VILA 16W Anthracite NW GXPS071 8592660125534 antracyt 16 800 neutralna biała 4000K 220 57 70 2 x 120° 0,72 1/20

• OPRAWA LED SMD
• obudowa: aluminium
• klosz: poliwęglan (PC)
• wodoodporna i pyłoodporna
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
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