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• CZUJNIK RUCHU PIR
• deszczoodporny
• steruje oświetleniem
• dostęp do regulatorów bez konieczności 

demontażu czujnika
• posiada możliwość płynnej regulacji:
- czas (TIME)
- ustawienie (noc/dzień) (LUX)
• ustawienie wertykalne
• element przełączający - RELAY
• maksymalne obciążenie 1200W (PF ≈ 1)
• kompatybilny z oświetleniem LED

 
  

SENSOR 70 W GXSE003 8592660100838 biała 180 120 12m 10s-7min 3-2000

SENSOR 70 B GXSE004 8592660100845 czarna 180 120 12m 10s-7min 3-2000

 
  

SENSOR 90 GXSE007 8592660114323 biała 180 12m 10s-15min 3-2000

SENSOR 90 B GXSE008 8592660115825 czarna 180 12m 10s-15min 3-2000

• CZUJNIK RUCHU PIR
• deszczoodporny
• steruje oświetleniem
• dostęp do regulatorów bez konieczności 

demontażu czujnika
• posiada możliwość płynnej regulacji:
 - czas (TIME)
 - ustawienie noc/dzień (LUX)
• element przełączający - RELAY
• maksymalne obciążenie 800W (PF ≈ 1)
• kompatybilny z oświetleniem LED
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