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• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT 
OPRAWY

• konstrukcja stala
• materiał: odlew aluminiowy
• przeznaczony do montażu w suficie
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła 

LED - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i 

oprawki lampowej

• OCZKO OZDOBNE PIERŚCIEŃ - KOMPONENT 
OPRAWY

• konstrukcja uchylna
• materiał: odlew aluminiowy
• przeznaczony do montażu w suficie
• przeznaczony do wymiennych źródeł światła 

LED - tylko LED 12V
• dostarczany bez źródła światła, zasilacza i 

oprawki lampowej

 

AXL 5514-W 5514 GXPL001 8592660101637 biała
AXL 5514-C 5514 GXPL004 8592660101651 chrom
AXL 5514-CM 5514 GXPL005 8592660101668 matowy chrom
AXL 5514-MB 5514 GXPL064 8592660136677 matowa czerń

 

AXL 5515-W 5515 GXPL024 8592660101828 biała

AXL 5515-C 5515 GXPL028 8592660101842 chrom

AXL 5515-CM 5515 GXPL029 8592660101859 matowy chrom

AXL 5515-MB 5515 GXPL065 8592660136684 matowa czerń
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• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)

• dla profesjonalisty (techniczne zalecenia użycia komponentu)


