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JACK PIR White 1,5W CCT GXLL091 8592660141879 biała 1,5 75 ciepła/neutralna/zimna biała 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Black 1,5W CCT GXLL092 8592660141886 czarna 1,5 75 ciepła/neutralna/zimna biała 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Gray 1,5W CCT GXLL093 8592260141893 szara 1,5 75 ciepła/neutralna/zimna biała 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Pearl grey 1,5W CCT GXLL094 8592660144375 metaliczny szary 1,5 75 ciepła/neutralna/zimna biała 3000/4000/6500K 175 1/100

JACK PIR Blue grey 1,5W CCT GXLL095 8592660144382 metaliczny niebieski 1,5 75 ciepła/neutralna/zimna biała 3000/4000/6500K 175 1/100

• OPRAWA LED ŚCIENNA DOPUSZKOWA
• ramka frontowa: lakierowane aluminium
• korpus i przysłona: poliwęglan (PC)
• wysoka efektywność energetyczna
• zintegrowany wewnętrzny zasilacz CCD LED
• zawiera czujnik ruchu (PIR) i zmierzchu (LUX)
• parametry czujnika nie są regulowane - ich 

wartości są optymalnie ustawione dla trybu 
nocnego

• możliwość zmiany temperatury 
chromatyczności za pomocą przełącznika 
(WW/NW/CW)

• przeznaczone do montażu (przykręcenia) w 
puszkach  Ø60
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