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DAISY BETA 10W NW GXDS351  8592660144030  10 1000 neutralna biała 4000K ≥80 101 28 72 0,16 1/60

DAISY BETA 20W NW GXDS352 8592660144047  20 2050 neutralna biała 4000K ≥80 114 28 94 0,23 1/40

DAISY BETA 30W NW  GXDS353 8592660144054  30 3300 neutralna biała 4000K ≥80 155 28 126 0,34 1/40

DAISY BETA 50W NW GXDS354 8592660144061  50 5500 neutralna biała 4000K ≥80 187 28 147 0,39 1/20

• PROJEKTOR LED SMD
• przeznaczony do oświetlenia wnętrz i przestrzeni 

zewnętrznych
• obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
• klosz: hartowane szkło
• wysoka energooszczędność i wydajność świetlna
• pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
• płaska, zwarta konstrukcja
• możliwość dokupienia czujnika ruchu PIR GXDS350

• CZUJNIK RUCHU PIR
• dedykowany do projektorów serii DAISY BETA
• łatwy beznarzędziowy montaż typu wsuń i przykręć
• w kombinacji z projektorem zapewnia deszczoodporność (IP44)
• czujnik ruchu i zmierzchu z płynna regulacją:
 - czasu świecenia (TIME)
 - zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
 - progu zadziałania – zmierzchu (LUX)

   

SENSOR PIR DAISY BETA GXDS350 8592660144078  120 120 8 10s-10min 5-8m 5-2000 0,03 1/200
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