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BATTERY- +

PERPET SOLAR PIR 8W NW GXSO020 8592660143187 8 80/800 Li-Ion
2000mAh, 3,7V neutralna biała 4000K ≥80 0,78 1/8

PERPET SOLAR PIR 12W NW GXSO021 8592660143194 12 150/1500 Li-Ion
4000mAh, 3,7V neutralna biała 4000K ≥80 0,86 1/8

• LAMPA LED SOLARNA Z CZUJNIKIEM RUCHU (PIR)
• nowoczesna, energooszczędna lampa LED z odpinanym 

panelem słonecznym i regulowanym czujnikiem ruchu 
(PIR)

• obudowa i korpus: tworzywo sztuczne (ABS)
• klosz: mleczny poliwęglan (PC)
• pyłoodporna i deszczoodporna konstrukcja
• możliwość niezależnego montażu oprawy i panelu 

słonecznego 
• panel wyposażony w długi przewód (2m) i przyłącze 

gniazdo/wtyk
• możliwość zainstalowania panelu w nasłonecznionym 

miejscu (w odległości od lamy - do 2m)
• wyposażony w wewnętrzny akumulator litowo-jonowy 

(Li-ion) ładowany energią słoneczną
• możliwość pozycjonowania modułu LED i panelu 

słonecznego w kierunku poziomym i pionowym
• zawiera czujnik ruchu na podczerwień (PIR) z płynną 

regulacją: 
 - czasu świecenia (TIME)
 - zasięgu wykrywania ruchu (SENS)
 - ustawienie czułości dzień/noc (LUX)
• czujnik PIR można regulować mechanicznie o kąt 150°
• posiada 3-tryby działania: 
TRYB A - po wykryciu ruchu świeci 100% intensywnością 

przez ustawiony czas z zakresu: 10-60s, następnie 
lampa zgaśnie i przejdzie w tryb czuwania i dalszego 
wykrywania ruchu

TRYB B - po wykryciu ruchu świeci 100% intensywnością 
przez ustawiony czas z zakresu: 10-60s, następnie 
lampa przełączy sie w trym 10% intensywności 
świecenia i tryb dalszego wykrywania ruchu

TRYB OFF - lampa wyłączona

• LAMPA LED SOLARNA
• dedykowana do ozdobnego oświetlenia zewnętrznych 

ścian i elewacji
• obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
• klosz: polistyren (PS)
• świeci po zmroku w ciemnym otoczeniu
• dwustronne umieszczone diody LED umożliwiają 

oświetlenie w kierunku górnym i dolnym
• ładowanie akumulatora za pomocą panelu słonecznego
• wyposażona w wyłącznik ON/OFF(w trybie ON - świeci 

tylko w ciemnym otoczeniu)

 
 R

PAULUS SOLAR 1W NW GXSO017 8592660143088 1 15 Ni-MH BATTERY
600mAh, 1,2V neutralna biała 4000K 70 1/100
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