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• OPRAWA PYŁOSZCZELNA DO LAMP LED T8 (LED TUBE T8)
• obudowa: polistyren (PS)
• klosz: polistyren (PS)
• zasilanie: sieciowe jednostronne
• zamiennik opraw świetlówkowych T8
• dedykowana do lamp GREENLUX LED T8 / DAISY LED T8
• ponad 2-krotnie mniejsze zużycie energii względem opraw VVG
• pyłoszczelna i wodoodporna
• lampy LED T8 nie są dołączone w komplecie
• oprawy są sprzedawane w ilościach po 10 szt.

 

HERMETIC LED 2xT8/120cm GXEK002 8592660144368 2x 14-22 1280 94 62 0,65 10

• OPRAWA PYŁOSZCZELNA DO LAMP LED T8 (LED TUBE T8)
• obudowa: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, lakierowany 

proszkowo w kolorze szarym
• klosz ochronny: szkło hartowane
• odbłyśnik: wysokopolerowane aluminium
• zapinki klosza: metalowe, odporne na korozję
• możliwość adaptacji do zasilania przelotowego
• w komplecie akcesoria instalacyjne do montażu stałego:
• naściennego i sufitowego lub regulowanego oraz zaczepy do 

linek zwieszakowych
• pyłoszczelna, wodoodporna o wysokiej odporności mechanicznej
• do trudnych warunków pracy
• temperatura pracy zależy od typu źródła LED
• lampy LED T8 nie są dołączone w komplecie
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DUST metal LED 2xT8/120cm GXWP275 8592660116808 2x max.25 -20+40°C 1285 150 95 6,00 1/3

DUST metal LED 2xT8/150cm GXWP276 8592660116815 2x max.35 -20+40°C 1600 150 95 6,8 1/3
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• Akcesoria do opraw pyłoodpornych, patrz strona 145.


