
CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

Typ AC  / AC Type

Pr¹d ró¿nicowy 30mA / 
Rated residual operating current 30 mA

   Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe serii EBS9RN znajduj¹ zastosowanie w obwodach
elektycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia pr¹du up³ywowego wy³¹cnik automatycznie
przerwie obwód, zapobiegaj¹c pora¿eniu ludzi i uszkodzeniom sprzêtu.

SCHEMATY / DIAGRAMS

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS
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5902838491072 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 2P 16A 30mA AC 2P 16 
5902838490570 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 2P 25A 30mA AC 2P 25 
5902838491089 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 4P 25A 30mA AC 4P 25 
5902838490587 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 4P 40A 30mA AC 4P 40 
5902838491096 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 4P 63A 30mA AC 4P 63 
5902838491478 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 4P 40A 100mA AC 4P 40 
5902838491485 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 4P 40A 300mA AC 4P 40 
5902838491492 Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy EBS9RN 2P 25A 30mA A 2P 25 
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   Residual current devices EBS9RN are mostly used to protect 230V and 400V electrical 
circuits.  When leakage current is detected, the device will automatically disconnect the circuit 
preventing potential health hazards and equipment damage.

WYMIARY / DIMENSIONS


