
Moduły dodatkowe 
do styczników 

bistabilnych RBSRBS



RBS-BIC - Moduł do sterowania 
centralnego (002464161)

RBS-BIG - Moduł do sterowania 
grupowego (002464163) 

Opis
 � Zastosowanie modułu umożliwia sterowanie stycznikiem RBS niezależnie od lokalnych 

przycisków Zał. i Wył. 
 � Sterowanie pojedynczym impulsem.
 � Możliwość sterowania modułu z użyciem przekaźnika czasowego.
 � Sterowanie napięciem AC.
 � Montaż z prawej strony stycznika RBS.
 � Prosty i pewny montaż z użyciem zaczepów i śrubki (sprzężenie mechaniczne).
 � Szerokość tylko 1/2 modułu.
 � Kompatybilny ze stycznikami serii RBS

Opis
 � Szerokość tylko 1/2 modułu.
 � Niezależny montaż na szynie TH35.
 � Sterowanie napięciem AC.
 � Maksymalna liczba sterowanych styczników RBS: 20 szt.

Schemat połączeń

Schemat połączeń

Uwaga: Do stycznika RBS można zamontować tylko jeden z modułów RBS-BIC  
                 lub RBS-BN11. 

BENEFITS

   Reliable switching

    Allows remote indication

    Different versions of contacts

    Compatible with the entire range of bistable switches

    Easy to fit on right side of the bistable switch

    Simple and strong fixing with screw

BENEFITS

   For centralised control

    Control by a single command

    Possible to actuate over a time switch

    Each bistable switch with BIC may be independant of local 

    push-button controled via remote push-buttons ON and OFF

    Compatible with the entire range of bistable switches

    Simple and strong fixing with screw

Maximum number of bistable switches that can be controlled:

- 230 V AC: 20

- 120 V AC: 10

- 48 V AC: 5

- 24 V AC: 2

- 12 V AC: 1

For operations of bistable switches without malfunctions when illuminated 

push-buttons are used.

Compensation capacitors parallel to the coil of bistable switch increses the 

powerconsumption of 230 V 50 Hz illuminated push-buttons from 2.5 mA to 

20 mA.

BENEFITS

   For group control

    Saving space construction

    Quick assambly to 35 mm wide mounting rail

BENEFITS

    Increase the number of illuminated push-buttons

    After the installation is not visible from the cabinet

    Independent unit
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BIN - Auxiliary switch

BIC - Auxiliary device for centralised control

BIG - Auxiliary device for group control

BIK - Compensation capacitor
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BENEFITS

   Reliable switching

    Allows remote indication

    Different versions of contacts

    Compatible with the entire range of bistable switches

    Easy to fit on right side of the bistable switch

    Simple and strong fixing with screw

BENEFITS

   For centralised control

    Control by a single command

    Possible to actuate over a time switch

    Each bistable switch with BIC may be independant of local 

    push-button controled via remote push-buttons ON and OFF

    Compatible with the entire range of bistable switches

    Simple and strong fixing with screw

Maximum number of bistable switches that can be controlled:

- 230 V AC: 20

- 120 V AC: 10

- 48 V AC: 5

- 24 V AC: 2

- 12 V AC: 1

For operations of bistable switches without malfunctions when illuminated 

push-buttons are used.

Compensation capacitors parallel to the coil of bistable switch increses the 

powerconsumption of 230 V 50 Hz illuminated push-buttons from 2.5 mA to 

20 mA.

BENEFITS

   For group control

    Saving space construction

    Quick assambly to 35 mm wide mounting rail

BENEFITS

    Increase the number of illuminated push-buttons

    After the installation is not visible from the cabinet

    Independent unit
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BIC - Auxiliary device for centralised control
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BENEFITS

   Reliable switching

    Allows remote indication

    Different versions of contacts

    Compatible with the entire range of bistable switches

    Easy to fit on right side of the bistable switch

    Simple and strong fixing with screw

BENEFITS

   For centralised control

    Control by a single command

    Possible to actuate over a time switch

    Each bistable switch with BIC may be independant of local 

    push-button controled via remote push-buttons ON and OFF

    Compatible with the entire range of bistable switches

    Simple and strong fixing with screw

Maximum number of bistable switches that can be controlled:

- 230 V AC: 20

- 120 V AC: 10

- 48 V AC: 5

- 24 V AC: 2

- 12 V AC: 1

For operations of bistable switches without malfunctions when illuminated 

push-buttons are used.

Compensation capacitors parallel to the coil of bistable switch increses the 

powerconsumption of 230 V 50 Hz illuminated push-buttons from 2.5 mA to 

20 mA.

BENEFITS

   For group control

    Saving space construction

    Quick assambly to 35 mm wide mounting rail

BENEFITS

    Increase the number of illuminated push-buttons

    After the installation is not visible from the cabinet

    Independent unit
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RBS-BN11 – Moduł styków 
pomocniczych (002464164)

RBS-BIK – Kondensator 
kompensujący (002464165) 

Opis
 � Umożliwia zdalną sygnalizację stanu stycznika RBS.
 � Układ styków: 1NO+1NC.
 � Montaż z prawej strony stycznika RBS.
 � Prosty i pewny montaż z użyciem zaczepów i śrubki (sprzężenie mechaniczne).
 � Szerokość tylko 1/2 modułu.
 � Kompatybilny ze stycznikami serii RBS.

Opis
 � Zwiększa liczbę możliwych do podłączania podświetlanych przycisków sterujących 

(możliwość poboru prądu wzrasta z 2,5mA do 20mA przy 230 V AC).
 � Podłączany równolegle do cewki stycznika RBS.
 � Kompatybilny ze stycznikami serii RBS.

Schemat połączeń

Montaż akcesoriów do styczników RBS

Uwaga:  Do stycznika RBS można zamontować tylko jeden z modułów
                  RBS-BIC lub RBS-BN11

RBS-BIK
RBS-BIN11

RBS-BIC
RBS-BIG

RBS4...
RBS2...

Pokrywa do plombowania
(002464160)



Schemat podłączenia modułów 
RBS-BIC i RBS-BIG w instalacji 
budynku
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BISTABLE SWITCHES  - DIMENSIONS
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Dane techniczne

RBS-BN11, RBS-BIC RBS-BIG

Typ RBS-BN11 RBS-BIC RBS-BIG

Pa
ra

m
et

ry
 po

ds
ta

wo
we

Zgodność z normami IEC/EN 60947-5-1

Szerokość (modułów) 1/2 (9 mm)

Ilość biegunów 2 - -

Stopień ochrony IP20

Max. wilgotność 95 % RH

Temperatura otoczenia °C -25 … +70

Temperatura składowania °C -30… +80

Odporność na wibracje wg PN- IEC/EN 60068-2-6 g 3 -

Odporność na wstrząsy wg PN- IEC/EN 60068-2-27 g 15 -

Trwałość mechaniczna cykli 1.000.000 -

Waga kg 0,03

Pa
ra

m
et

ry
 do

da
tk
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e

Minimalne wartości dla styku >12 V; >5 mA -

Przerwa otwartego styku (min.) mm >3 - -

Straty mocy na biegun W 0,3 - -

Maksymalne zabezpieczenie przed zwarciem wkładką gG/gL 
Koordynacja typ 1 (przy spodziewanym prądzie 3 kA) Iv A 6 - -

Znamionowe napięcie izolacji Ui V - 440

Znamionowa wytrzymałośc impulsowa izolacji Uimp kV 4 -

Napięcie znamionowe Ue V 250

Częstotliwość znamionowa f Hz 50/60

Prąd termiczny Ith A 6 -

Prąd znamionowy dla AC-15: przy 230 V Ie A 4 -

Maksymalna liczba łączeń dla AC-15 cykli/h 360 -

Trwałość elektryczna dla AC-15 cykli 100.000 -

Pojemnośc zacisku: 
drut  
linka

S mm2 1...4 
1...4

Śruba M3

Łeb śruby PZ1

Moment dokręcania Nm 0,8

Rysunki wymiarowe
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SWITCH TO 
A SAFE FUTURE

ETI Polam Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
Tel. + 48 23 691 93 00
Faks + 48 23 691 93 60
Infolinia techniczna - 801 501 571
etipolam@etipolam.com.pl


