
Universal Box
Uniwersalna puszka przelotowo-odgałęźna 
ze złączkami  

  Zastosowanie
• Na zewnątrz budynków 

Wewnątrz budynków (również • 
   w pomieszczeniach o wysokiej
   wilgotności)

W ziemi• 
Poziom napięcia
• 230/400 V
Zgodność
• EN 60529 (klasa ochrony IP68 - 
    po zalaniu żywicą)

EN 50393• 

  Właściwości
• 2 Do żył o przekroju do 2,5 mm

 Odporna na wilgoć• 
 Praktyczna puszka rozgałęźna • 

    z dławikami
 Wysoka elastyczność żywicy (CG)• 
 Nieszkodliwa dla środowiska• 
 Odporna na promieniowanie UV• 

 Zawartość opakowania
Puszka rozgałęźna, żywica CG 250 ml lub EG 286 ml, 5 złączek 5-polowych 

20,5-2,5 mm , papier ścierny, lejek (do łatwego napełniania w pozycji pionowej), 
instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony

Typ L 
mm

B 
mm

H 
mm

Na kabel
Ø maks.

mm

Przekrój znamionowy żył kabli
mm²

Nr kat.

Universal Box CG 90 90 52 20 0.5 - 2.5 420083

Universal Box EG 90 90 52 20 0.5 - 2.5 420085
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Puszki przelotowe i rozgałęźne
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